Assemblage atelier

> Informations concernant votre société

Société : Contact:
Adresse :

CP: Ville :

Tél.: Fax: E-mail :

> Informations concernant votre assemblage

Marque de produit d’origine :

Utilisation du produit d’origine :

Référence du produit d'origine :

Mentions sur la pile ou I'accumulateur :

Technologie :

[JAlcaline  [JNiCd LINiMh LIPlomb L] Lithium [ILithium-ion  [Lithium Polymer

Autres technologies :

Préciser le type d’accumulateur L] Cylindrique LI Prismatique

Taille

Diamétre (mm) : Hauteur (mm) : Longueur (mm) : Largeur (mm) :
Tension : Volts Capacité: mAh

Types de montage (voir tableau ci-dessous) :

Type de terminaison []Languette LIFils LIFils + connecteurs
Protection mécanique (] Sous-gaine thermorétractable []Sous-flasque [JAucun
Elément(s) de protection L] Polyswitch [ JRU [ ] Fusible [ I Thermoscholler...

Quantités estimées de vos besoins :

> Configurations de montage

« Fils Longueur du fil : Section du fil :

Courant de décharge : ou autonomie de la batterie neuve
en utilisation sur l'appareil
(en continu ou en pulse en heures)

- Connecteurs Marque: Modéle :
« Applications  Type: Marque : Modéle :
TYPE1 TYPE 2 TYPE3 TYPE 4
S1 S2 S3 S4
S7 S8
1+2 2+1
TYPES TYPE6 TYPE7
ATTENTION IMPORTANT
La borne ‘ (positive) TOUJOURS
en haut a gauche
4 TYPES8 TYPE9 TYPE 10
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